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Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Czlonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-9167/2013

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U Nr 249, poz. 2497), w wyniku postgpowania aprobacyjnego dokonanego
w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek:

PRODUCENTOW
wymienionych na stronie 2

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

Zbiorniki zelbetowe typu EKO
z elementow prefabrykowanych

w zakresie i na zasadach okres$lonych w Zatgczniku, ktéry stanowi integraing czes¢ niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

i ZNOoSCi:
Termin waznosci DYREKTOR

Instytutu Techniki Budowlanej

/%7 Bobrowicz

5 sierpnia 2018 .

Zatacznik:
Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa, 5 sierpnia 2013 r.

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9167/2013 zawiera 24 strony. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac
tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentoéw tekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;j.




NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO |

- Panstwowy Zaktad Higieny

Zaktad Higieny Srodowiska
ATEST HIGIENICZNY HK/W/0379/01/2016

N HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product:  Zbiorniki zelbetowe

Zawierajacy zelbeton - mieszanke betonowa C20/25 (B-20) Miedzianka 2-8
/ containing:

" ‘ P

Przeznaczony do  magazynowania $ciekéw bytowych, gnojowki, gnojowicy, wody'deézciowej. studzienek
| destined: wodomierzowych, zbiornikéw retencyjnych i separ

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganidrri higienicznym przy speinie;liu nastepujgcych warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria.with the following conditions:
Atest nie dotyczy parametrow technicznych wyrobu i nie jest certyfikatem szczelnosci zbiornika.

Wytworea / producer:
ASP Betonex Przemystaw Pamulak
26-660° Jedlinisk ,
Wielogora, . Stawna 2 =
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ASP Betonex Przemystaw Pamulak
26-660 Jedlinsk

Wielogora, ul. S_t.g;yna 2

Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after 2019-06-20 or in the case
po 2019-06-20 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 czerwca 2018 Kierownik

ZakigaHigieny Sr
The date of issue of the certificate:  20th June 2016 %7
FBbzena

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakiad Higieny Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax. +48 22 54-21-287




DEKLARACJA ZGODNOSCI NR: 3/ BETONEX /2015

1.Producent wyrobu budowlanego

ASP BETONEX

Przemysiaw Pamulak
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handiowo-Usiugowe

Wielogdra ul. Stawna 2 26-660 Jedlinsk
NIP 786-255-12-50
e Tel/fax: 48 384 73 83 kom 500 300 852

PRODUCENT Z3I0RNIOW BETONCHYLR www betonex.com.pl. e-mail: betonexinfo@wp.pl

[E% )

. Opis wyrobu budowlanego

Zbiorniki zelbetowe typu EKO z elementow prefabrvkowanych

s

_Klasvfikacja starvstyczna witobu bidowlanego w

“PKWiIU : 23.61.12.1

Ly

S

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlan

ego
Zbiorniki zelbetowe 1ypu EKO przeznaczone sa do okré?ego magazynowania lub retencji:
- iciekéw bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i deszezowveh,
- sciekéw przemysiowych,
- wody pitnej. technologicznej. przeciwpozarowej itp. 3
Moga by¢ rowniez stosowane jako obudowy urzadzen techno]ogicmg;;{ﬁ;i wodociagowvch. kanalizacyjnych.
jako separatory, pompownie lud zbiorniki bedace elementami oczyszczalni scickow.
W przypadku zastosowania W srodowiskach agresywnych nalezy stosowac zabezpieczenie antykorozyjne
- odpowiednie do stopnia zagrozenia.

3. Specyfikacja techniczna o

Aprobata Techniczna ITB nr AT -15-9167f2'€i13 _Zbiornikiizelbetowe fypu EKO z elementow prefabrykowanych”

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobubudowlanego

Klasa betonu C20/25

Nasigkliwosc <6%

Wodoszczelnosé W8

Szczelnos¢ zbiomika : < 0.1 [L m° ] powierzchni wewngrzne] Zbiornika. czas proby 0.5 h
~ Trwatosé: odpowiednia do normalnych u'a:unké“i;iiz:wkowania

o P
7. Warunki szczegotowe B

-

Klasa betonu oraz'trwalos¢ osiqgnigtg%pstajq po 28 dniach dojrzewania wyrobu

Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia , ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyiikacja
techniczng wskazang w pkt. §

Wielogora 3'09--20//\(’# — :

‘data wystawienia dokumentu




1509001

CERTYFIKAT

JEDNOSTKA - Europejskie Centrum Jakosci i Promocji Sp. z 0.0.
Niniejszym zaswiadcza sig, ze
Organizacja: ,ASP BETONEX” Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Handlowo —
Ustugowe Przemystaw Pamulak
Adres: 26-660 Jedlifisk, Wielogéra, ul. Stawna 2

posiada wdrozony System Zarzadzania Jakoscig na zgodno$¢ z normag

PN-EN ISO 9001:2009

Na podstawie decyzji z dnia 22.07.2014 r. stwierdza sie, ze System Zarzadzania Jakoscig
speinia wymagania normy i zostat oceniony pozytywnie.

Zakres certyfikacji: produkcja wyrobow budowlanych z betonu

Wytaczenia: brak

Data wydania certyfikatu: 07.08.2014 .

Certyfikat wazny do: 07.08.2017 r.

Numer certyfikatu: 07/08/2014/TS/IWA/161/04

Audyt nadzoru nalezy przeprowadzic przed: 07.08.2015 .
Kolejny audyt nadzoru przed: 07.08.2016 r.

BC

ACCREDITATION NO.0112
Niniejszy Certyfikat jest wazny tylko w przypadku pozytywnego wyniku audytu nadzoru przeprowadzanego
przez Organizacje ECJIP oraz pod warunkiem przestrzegania wytycznych Jednostki.

Europejskie Centrum Jakosci i Promocji Sp. z 0.0.
Dyrektor Departamentu Weryfikacji Jakosci

Tomasz Staniczyk

Europejskie Centrum Jakosci i Promocji Sp. z 0.0.
Departament Wervfikacii Jakodci; Departament Promocji i Monitoringu
ul. Potrzebna 3/5, 02-448 Warszawa
tel +48 (22) 478 55 11. fax.+48 (22) 480 40 60
www.centrumjakosci.pl. sekretarial@centrumjakosci.pl




